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CONSTRUCTION OP EXPERIMENTAL PARLIAMENT CIGARETTES 


Manuf. 
Code 

Cigt. 

Length 

Filter Characteristics 


Cigt. 
Paper 

Blend 



Length 

Type Outer 

Inner 



1788 

85 

10/10 

dual CA 

flush 5/50,000 + RS 

CA 

5/50,000 + C 

S137-1 

Pari. #2 

1791 

85 

10/10 

dual CA 

flush 5/50,000 + RS 

Med. C Paper 

SI37-1 

Pari. #2 

1792 

85 

10/10 

dual CA 

flush 5/50,000 + RS 

Med. C Paper 

S137-1 

Pari. #1 

1795 

85 

10/10 

dual CA 

flush 5/50,000 + RS 

CA 

5/50,000 + C 

S137-1 

Pari. #1 

1796 

85 

10/10 

dual 

flush CA 5/50,000 

Med. C Paper 

S126 

T 

1797 

80 

15/5 

single CA 
recess 1.6/37,000 


E553 

Pari. 







1798 

80 

15/5 

single CA 

recess 5/50,000 + RS 


E 5 53 

Pari. 









1799 

80 

15/5 

single CA 
recess 1.6/37,000 

«. _ _ _ 

S156 

Pari. 

1800 

80 

7.5/7.5/5 

dual CA 

recess 5/50,000 + RS 

Med. C Paper 

S156 

Pari. 

1801 

80 

75/7.5/5 

dual CA 

recess 1.6/37,000 

CA 

5/50,000 4- RS 

E553 

Pari. 

1802 

80 

7.5/7.5/5 

dual CA 

recess 1.6/37,000 

CA 

5/50,000 + RS 

E553 

PTX 

77^3 
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